
Приложение 1 
к тендерной документации по электронным закупкам 
способом двухэтапный тендер по закупке работ 
«Строительство КЛ-110 кВ ПС-220/110/10 кВ «Ерменсай» 
- ПС-110/10/10 кВ «КазГУ новая» . 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование 
по справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика 
по справочнику 

ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок 
выполнения 

работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная 
для закупки 

42.22.21.335.000.00. 
0999.000000000000 

Работы по 
строительству и 
прокладке линий 
электропередач 

Комплекс работ по 
строительству и 
прокладке линий 
электропередач 

Строительство КЛ-110 кВ 
ПС-220/110/10 кВ 
«Ерменсай» - ПС-

110/10/10 кВ «КазГУ 
новая» 

По 
взаимосогласован 
ному графику, но 

не позднее 
31.12.2016г. 

г. Алматы, 
Алматинская 

область 

657 914 928,57 
тенге без учета 

НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 
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$ rtfUfec^m 
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Приложение 2 
к тендерной документации по открытому тендеру 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование работы: 
Строительство КЛ-110 кВ ПС-220/110/10 кВ «Ерменсай» - ПС-110/10/10 кВ «КазГУ новая». 

2. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих приемлемость 
закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной документации, при 
этом необходимо представить электронные копии данных документов в составе 
заявки на участие в тендере: 
- перечень закупаемых работ; 
- техническая спецификация закупаемых работ; 
- календарный план работ; 
- потенциальный поставщик должен гарантировать (письменно в составе заявки) проводить 
работы в соответствии с законодательством, Политикой Общества в области промышленной 
безопасности и охраны труда, охраной окружающей среды, нормативными актами 
Общества. 

1 - в целях обеспечения мобильности взаимодействия, потенциальный поставщик должен 
иметь действующий офис/представительство в г. Алматы (в качестве подтверждения 
необходимо приложить копию договора на право собственности либо аренды). 
- наличие основных машин, механизмов и транспортных средств для выполнения 
закупаемых работ на праве собственности либо па основании гражданско-правовых 
заключенных договоров (подтверждается копиями технических паспортов и 
свидетельствами о регистрации ТС и другими документами) в соответствии с приложением 
к технической спецификации. 
- потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет проект производства работ. 

3. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Физические и юридические лица для осуществления строительно-монтажных работ в сфере 
архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь действующую лицензию: 
I или II категорию - осуществлять деятельность, на технически сложных объектах второго 

, (нормального) уровня ответственности согласно Закона РК Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан от 15.05.2016 № 
366-V. 

4. Инженерная подготовка строительства: 
Инженерная подготовка строительства должна осуществляться в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительного производства»; 
- СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 
- СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений»; 
- СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
- СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
- ППБС-01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ» и другими нормативами, действующими на территории Республики Казахстан; 
- Правила благоустройства территории города Алматы. 

5. Цель и назначение объекта строительства: 
Сооружение КЛ-110 кВ ПС-220/110/10 кВ №160А «Ерменсай» - ПС-110/10/10 кВ №157А 
«КазГУ новая» предусмотрено с целью разгрузки ПС-220/110/10 кВ №131А 



«Горный Гигант». Строительство К Л-110 кВ обеспечит надежность 
электроснабжения потребителей г. Алматы, исключит ограничение потребителей 
при отключении основных питающих центров нагрузки и связи города с 
энергосистемой. 

6. Местоположение объекта: 
В административном отношений трасса KJ1-110 кВ от ПС-220/110/10 кВ №160А 
«Ерменсай» с врезкой в KJI-110 кВ от ПС-110/10/10 кВ №157А «КазГУ новая» до 
ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» проходит по территории города 
Алматы. 

7. Инженерно-геологические условия площадки строительства 
Согласно заключению об инженерно-геологических условиях, выполненному ТОО 
«ГеодезияСтройСервис», трасса KJ1 110 кВ сложена следующим напластованием 
грунта (сверху-вниз) и мощностью слоев: 
- почвенно-растительный слой до 0,30 м; 
- насыпной грунт - суглинок, галька, гравий, валуны, 
- строительный и бытовой мусор, мощность 3,0 м; 
- суглинок - лессовидный, просадочный, мощностью до 3,0 м, 

Сц=24 кПа, фц=22°, 
Е=13,4 МПа, Р=1,78 т/м3; 

- галечниковый грунт - с песчаным заполнителем, мощностью до 1,80 м, 
Сц=27 кПа, фц=34°, 
Е=68 МПа, Р=2,19 т/м3. 

Поверхность площадки спланированная, имеет уклон с юга на север. Абсолютные 
отметки поверхности находятся в пределах 929,55+1124,04 м. Грунтовые воды 
выработками глубиной до 3,0 м не вскрыты. На территории работ возможно 
проявление скрытой формы подтопления, так как при освоении территории 
возможно повышение влажности грунтов за счет замачивания их сверху из внешних 
источников и постепенного накапливания влаги в грунте вследствие инфильтрации 
поверхностных вод и экранирования грунтов. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам,- III. Степень агрессивного воздействия грунтов на бетон из 
портландцемента (ГОСТ 10178) - неагрессивная, по отношению к железобетонным 
конструкциям - неагрессивная. 

8. Выбор сечения кабеля 110 кВ: 
Проектируемая кабельная линия 110 кВ врезается в существующую KJI-110 кВ от 
ПС-110/10/10 кВ № 157А «КазГУ новая» до ПС-220/110/10 кВ № 131А «Горный 
Гигант» соответственно сечение кабеля и экрана принято аналогично 
существующему. На КЛ-110 кВ от ПС-110/10/10 кВ № 157А «КазГУ новая» до ПС-
220/1 10/10 кВ № 131А «Горный Гигант» выбран кабель сечением 500 мм2, 
одножильный с медной жилой, сечение медного экрана принято 95 мм . Кабель 
принят комплектно с системой мониторинга типа DTS Sensa. 

9. Прокладка кабеля 110 кВ в земле: 
Трасса KJI 110 кВ проходит в стесненных условиях по территории Алматинской 
области (Карасайский район) и города Алматы, с многочисленными пересечениями 
с инженерными сетями и коммуникациями (автодороги, кабели 0,4 кВ, 6 и 10 кВ, 
кабели связи, трубопроводы, река Ремизовка), вдоль зданий и сооружений, вдоль 
городских автомобильных дорог с интенсивным движением автотранспорта. 



Принятый кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 1x500/95 XLPE + 4F064/110 
кВ со встроенным в экран оптоволоконным кабелем, предназначен для прокладки в 
земле независимо от степени коррозийной активности грунтов и вод по трассе, без 
ограничения разности уровней (отметок) местности. Глубина заложения кабелей 110 
кВ по трассе принята в соответствии с требованиями ПУЭ РК и составляет не менее 
1,5 м до верха кабеля. Расположение кабелей принято по схеме «треугольник» для 
улучшения работы кабелей, за исключением участков на подходе к соединительным 
муфтам с устройствами транспозиции экранов. На этих участках кабели проложены 
горизонтально. В зависимости от условий прохождения трасса KJI 110 кВ 
проложена в земле: в двух железобетонных лотках двух цепей KJI 110 кВ; в траншее 
в трубах ПНД; методом прокола в стальной трубе. Скрепление кабелей в 
«треугольник» выполнено хомутами из немагнитных материалов. Шаг между 
хомутами составляет 1,0-4,5 м, на изгибах трассы скрепление выполнено на 
расстоянии не более 0,5 м с обеих сторон. Перед укладкой лотков (KJI) и труб с 
кабелями на дно траншеи отсыпается подготовка слоем из щебня 100 мм. До 
раскладки кабелей в лотках на дно отсыпается подготовка из песка не менее 100 мм. 
После укладки кабелей двух цепей на дно лотка досыпается песком. Лоток 
засыпается песком до плиты перекрытия. Обратная засыпка траншей выполняется 
непучинистым грунтом после монтажа плит перекрытия. Минимальный радиус 
изгиба кабеля при прокладке по трассе составляет 1,1 м. Для предупреждения о 
наличии кабелей 110 кВ при проведении земляных работ над кабелями проложена 
сигнальная лента шириной 300 мм «Осторожно кабель». 

10. Пересечение KJI-110 кВ инженерных сооружений: 
Все пересечения выполнены открытым способом в соответствии с действующими 
нормами, кроме автодорог, где пересечение выполнено проколом. 
При пересечении KJI 110 кВ дороги на Ремизовку переход выполнен открытым 
способом. 
При пересечениях с инженерными сетями и коммуникациями кабели проложены в 
трубах ПНД под пересекаемыми объектами с защитой кабелей железобетонными 
плитами. 
При пересечениях автодорог прокладка кабеля выполнена в полиэтиленовых трубах 
ПНД и в стальных трубах диаметром 426 мм. 

Пересекаемые объекты: 
кабельная линия 110 кВ - 1 шт. 
кабельная линия 0,4-6 (10) кВ - 3 шт. 
водопровод - 26 шт. 
кабель связи - 3 шт. 
автодорога - 3 шт. 
газопровод - 12 шт. 
канализация - 4 шт. 
речка - 1 шт. 
воздушная линия - 2 шт. 

11. Установка соединительных кабельных муфт: 
Средняя строительная длина кабеля не превышает 567 м, предусмотрены 13 
строительных участков трассы. 
Соединение строительных длин выполнено при помощи соединительных муфт. 
Количество муфт 42 штуки в однофазном исчислении и 42 соединительные муфты с 



выводом экранов для транспозиции. Концы кабелей, предназначенные для 
последующего монтажа соединительных муфт, расположены со сдвигом мест 
соединений на соседних кабелях на 2 м на случай перезаделки муфт, в случае их 
повреждения. С обеих сторон соединения предусмотрены компенсаторы, 
предохраняющие кабели от повреждения при возможных смещениях почвы и 
температурных деформаций кабелей. Компенсаторы уложены в виде волны и 
расположены вертикально в траншее. Присоединение кабельных вводов к 
оборудованию подстанции «Ерменсай» предусмотрено с помощью концевых 
кабельных муфт. 

12. Технологические и строительные решения 
Прохождение трассы выполнено в крайне стесненных условиях в застроенной 
центральной части города с многочисленными пересечениями с инженерными 
сетями и коммуникациями, вдоль городских автомобильных дорог с интенсивным 
движением автотранспорта. 
Начальным пунктом KJI является ПС-220/110/10 кВ № 160А «Ерменсай», 
расположенная в Алматинской области (Карасайский район). 
Конечный пункт 1CJ1 110 кВ - врезка в KJ1-110 кВ от ПС-110/10-10 кВ № 157А 
«КазГУ- Новая» до ПС-220/110/10 кВ № 131А «Горный Гигант», южнее пр. Аль-
Фараби г. Алматы. 

13. Объемы работ: 
о 

1) Демонтажные работы асфальтного покрытия - 1959 м ; 
2) Устройство асфальтного покрытия объездной дороги ул. Дзержинского - 3178 м2; 
3) Строительство новой автодороги, по требованию землепользователей - 17376 м2; 
4) Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия котеджный городок «Green 
Hills» - 2080 м2; 
5) Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия от котеджного городка до 
врезки в КЛ-110 кВ - 1256 м2; 
6) Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия по ул. Желтоксан - 1980 м2; 
7) Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия по ул. Талапты - 4291 м2; 
8) Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия на территории земельного 
участка с кадастровым номером 03-047-531-1598 - 7500м2; 
9) На территории школы вскрытие и восстановление брусчатки, газона, монтаж 
арыка, восстановление бассейна и выездных ворот. 

14. Релейная защита и автоматика (РЗА): 
- согласно проекту. 

15. Средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ): 

- согласно проекту. 

16. Кабельная продукция: - согласно кабельному журналу. 

17. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Действующие нормативные правила РК, 

18. Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемое оборудование: 
- 3 6 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 



19. Указание на привлечение субподрядчиков: 
Допускается на объем не свыше 2/3 от общего объема работ. 

20. Прочие характеристики: 
20.1. Проект производства работ (ППР) согласовать с АО «АЖК». 
20.2. Прием в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с главой 11 
Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001г. H242-II «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в РК». 
20.3. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с 
требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 
20.4. По окончании строительно-монтажных работ необходимо произвести 
демонтаж временных зданий и сооружений, очистку территории строительства и 
вывоз строительного мусора в специально отведенные места утилизации и 
складирования. 

21. Прилагаются Заказчиком к технической спецификации для составления 
участниками тендера тендерных заявок и являются ее неотъемлемой частью: 
Электронная версия рабочего проекта «Строительство KJI-l 10 кВ ПС-220/110/10 кВ 
«Ерменсай» - ПС-110/10/10 кВ «КазГУ новая». 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 
к Технической спецификации 

по закупке работ «Строительство KJI-110 кВ ПС-220/110/10 кВ «Ерменсай» - ПС-
110/10/10 кВ «КазГУ новая» 

Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, 
подтверждающие право собственности или аренды или ином предусмотренным 
законодательством праве пользования основного оборудования и техники, 
приведенной ниже: 
№ Наименование, вид и характеристики основного 

оборудования 
Миним. требуемое 
количество 

1 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт/135/ л.е./ 1 
2 Автогудронаторы, до 7 000 л. 1 
3 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 1 
4 Бульдозеры, 59 кВт/80 л.с./ 1 
5 Бульдозеры, 79 кВт/108 л.с./ 1 
6 Бульдозеры, 96 кВт/130 л.с./ 1 
7 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т. 1 
8 Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т. 1 
9 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т. 1 
10 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т. 1 
11 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т. 1 
12 Котлы битумные стационарные, 15 000 л. 1 
13 Краны башенные, 8 т. 1 
14 Краны на автомобильном ходу, 10 т. 1 
15 Краны на автомобильном ходу, 16 т. 1 
16 Краны на гусеничном ходу, до 16 т. 1 
17 Машины поливомоечные, 6 000 л. 1 
18 Молотки отбойные пневматические при работе от 

передвижных компрессорных станций 
1 

19 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 
315-500 А 

1 

20 Распределители щебня и гравия 1 
21 Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт/80 л.с./ 1 
22 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт/108 л.с./ 1 
23 Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт/80 л.с./ 1 
24 Трамбовки пневматические при работе от компрессора 1 
25 Укладчики асфальтобетона 1 
26 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки 1 
27 Фрезы самоходные дорожные фирмы типа «WIRTGEN», 

ширина барабана 350-1 000мм 
1 

28 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 
1м3 

1 

29 Электрические печи для сушки сварочных материалов с 
регулированием температуры в пределах 80-500°С 

1 

30 Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства 
типа «HITACHI», 0,25 м3 

1 

Потенциальный поставщик подрядных работ должен соответствовать общим 
требованиям промышленной безопасности, действующим на территории Республики 
Казахстан. 


